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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des|

Unternehmens

- I.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Paraffinum perliquidum Ph.Eur.

- Artikelnummer: 3300508

- EG-Nummer:
232-455-8

- Registrierungsnummer 01-2119487078-2 T-xooy

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfilghar

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Hilfsmirtel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Bussertid:Co Ges.m.b.H.

Rarzerg. 57

1170 Wien
- Auskanfigebender Bereich: Labor
- L4 Notrufnummer:

Werktags.
Mo - Do: 9:00 - 16:00 Hr. Herbert Fischer
Fr: 9:00- 13.00 Hr. Ing. Herbert Salzer

+43-()1-4861221-1542
misdsi@busseri.ar
- Vergiftungsing Ti ntrale:
VergiftungsInformations Zentrale
Gesimdheit Osterreich Gmbh
+431 406 43 43

® IBSCHNITT 2: Migliche G

- 2.1 Einstufung des StofJs oder Gemischs
- Einstufung gemdf Verordnung (EG) Nr. 12722008

GHS08 Gesundheirsgefahr

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschiucken und Eindringen in die Arenrwege tédlich sein.

+ 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdfp Verordnung (EG) Nr. 12722008
Der Stoff ist gemdff CLP-Verordnung eingesnift und gekennzeichner.
- Gefahrenpiktogramme GHS0S
« Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
H304 Kann bei Versehlucken und Eindringen in die Atemwege tadlich sein
- Sicherheitshinweise
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTR UM/ Arzr anriifen

P33} KEIN Erbrechen herbeifithren.
P405 Unter Verschluss aufhewahren
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdf den ortlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren nicht amvendbar
- Ergebnisse der PBI- und vPvB-Beurteilung
+ PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

AT =
(Fortsetzung auf Seite 2)

Fiir Ihren Auftrag gelten die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- u. Stahlbauindustrie Osterreichsin d. aktuellen Fassung.
Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.

1, Fax: +43 0]
Rechtsform: GmbH, Firmenbuchnummer:

. Heontenummer: 511212, BIC [
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandieilen

- 3.1 Chemische Charakterisiernng: Stoffe
- CAS-Nr. Begeichnung
Paraffindl
- Identifikationsnummer(n)
- EG-Nummer: 232-455-8

. ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise:

Berraffene an die frische Luft bringen

Bei unregelmédfiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung.

Mit Produkt verunreinigre Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.

- Nach Einatmen:

Bei Bewufitlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und rubig lagern.

Sofort drzilichen Rat einholen.

- Nach Hautkontaki:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Ar=zilicher Behandlung zufithren.

+ Nach Augenkontaki:

Augen bei gedfnerem Lidspalt melrere Minuten unter fliefendem Wasser abspiilen wund Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Kein Evbrechen herbeifiihren. sofort Arzthilfe zuziehen
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome and Wirkungen

Keine weiteven relevanten Informationen verfilebar
- Gefahren Aspirationsgefahr beim Verschlucken
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Verschiucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Limge.

Arziliche Uberwacinmg mindestens 48 Snunden.

Nuachtréiglivhe Beobuchtung auf Preumonie und Lungendidem.

- ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Lischmittel
- Geeignete Loschmittel:
Sand
Sehaum
Laschpuhver
Kohlendioxid
Wassernebel
- Ans Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall Bildung von Kohlenoxiden maglich.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzansriistung:
Umgelwmgsiuftunabhdngiges Atemschutzgerit tragen
Vollschutzanzug magen.

B ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisefzung

< 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfuhren
Besondere Ruischgefahr durch ausgelaufenes/verschiitreres Produkt

(Fortsetzung auf Seite 3)
AT—

Fiir Ihren Auftrag gelten die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- u. Stahlbauindustrie Osterreichsin d. aktuellen Fassung.
Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.

1, Fax: +43 [0)72
mbH, Firmenbuchmnumm

Bank: Raiffeizsenbank Wels, i er: 51 , BIC [Swift]: RZ
O00o0s1 ftafiihrer: Ing. i
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- 6.2 Umweltschutzgmafinahmen: .
Bei Eindringen in Gp‘ﬁfissm‘ oder Kemalisation zustindige Behorden benachrichtigen. Technischer Bedarf
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen. Zubehir
Fidchenmapige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren).

Nicht in die Kanalisation/Oberflachemvasser/Grimdwasser gelangen iassen
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Siiurebinder, Universalbinder, Siigemehl) aufnelnen.
Das aufgenommene Material vorschrifismdfig entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte Es werden keine gefdiwlichen Stoffe freigeserzt.

Service

B ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Inn gut verschlossenen Gebinden kithl imd trocken lagemn

Die im Umgang mir Chemikalien iiblichen Vorsichtsmafnahmen sind zu beachten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschuiz:

Ziindquellen fermhalten - nichr rauchen.

Vor Hitze schiitzen

- 7.2 Bedingungen Zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten

-Lagerung:

- Anforderung an Lagerrinume und Behditer: Geeigneies Maierial filr Behédilter und Rohrleitungen: Edelsiahl.
- Zusammenlagernngshinweise: Getrenni von Oxidationsmitieln aufbewalen

- Weitere Angaben zn den Lagerbedingungen: Keine.

- 7.3 Spezifiscie Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

3 IBSCHNITT 8: Begrenzung und f“'b.:'-'ru'.:'u"fmug der Exposition/

Schutzausriistungen

- Zusdizliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschmirr 7.
* 8.1 Zn iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

Paraffinil

STEL | Kurzzeitwert: 10 mg/n’®
Wert fitr Oinebei
TWA |Kurzzeitwert: 5 mg/m’*
Wert fitr Oinebel
- DNEL-Werte

Dermal | Long-term - systemic effects, worker| 220 mg/kg bwiday ()

Inhalariv | Long-term - systemic effects, worker| 160 mg/m’ ()

*DNEL (Derived No Effect Level) for the general population
Oral Long-term - systemic effects, general popuiation |40 mg/'kg bwiday ()

Dermal |Long term - svstemic effects, general population |92 mg/kg bwiday ()

Inhalativ| Long-term - svstemic effects, general pepulation | 35 me/m? ()

- Zusitzliche Hinweise: Ais Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schurzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen
- Atemschuty: Nicht erforderiich
* Handschury:
Handscluhe mit langen Stulpen
Hitzeschutzhandschuhe
(Fortsetzung auf Scite 4)
AT =

Fiir Ihren Auftrag gelten die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- u. Stahlbauindustrie Osterreichsin d. aktuellen Fassung.
Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.
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Dr{s Handschuhmaterial muss undurchidissig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung Heifleimsysteme
sein.
Auswahl des Handschulmarerials unter Beachuing der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Technischer Bedarf
Degradation. Zubehir
- Handschulhmarterial :
Das Handschulmaterial muss undurchidssig und bestéindig gegen das Produkt/den Stoffidie Zubereitung sein. Service

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weireren
Qualirdtsmerkmalen abhangig imd von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schuzhandschirhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Beim Umfiillen Schut=brille empfehienswert.

- Karperschutz: Geeignete ArbeitsschutzKeidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschafien

- 9.1 Angaben zn den grandlegenden physikalischen und chemischen Eigenschafien
+ Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Fliissig
Farbe: Farblos
- Geruch: Charakteristisch
- Zustandsdnderung
Schmelzpunkt/Scimelzbereich: ca. -12 *C (ASTM 5985)
Siedepunkt/Siedebereich: =218 °C
- Flammpunkr: > 170 °C
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefiihriich.
- Dampfidruck bei 20 °C: <0,1 hPa
- Dichite bei 15 °C: 0,832 gienr®
- Laslichkeit in / Mischbarkeit mif
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Viskosiin:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 40 °C: ca. 16 mm?/s
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

- 10.1 Reakrivitldt Keine weiteren relevanten Informarionen verfiighar.

- 10.2 Chemische Stabilitit
« Thermische Zersetznng / zu vermeidende Bedingungen:

Zur Vermeidung thermischer Zersetmumg nichr iiberhirzen
- 10.3 Méglichkeit gefihrlicher Reaktionen Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren velevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfighar.
- 10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte:

Im Brandfall:

Schwefeldioxid

Stickoxide (NOx)

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

AT —
(Fortsetzung auf Seite 5)

Fiir Ihren Auftrag gelten die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- u. Stahlbauindustrie Osterreichsin d. aktuellen Fassung.
Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.
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! e T : Technischer Bedarf
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
§ § Zubehir
- 11.1 Angaben zu foxikologischen Wirknngen S pitiaes

- Akure Toxizitit

- Einstufungsrelevante LD/LCS0-Werte:

Oral Chronische Toxizitdt| > 1200 mg/kg (Raite) (NOAEL, OECD 453)
LD50 >5000 mg/'kg (Raite) (OECD 401)
Dermal LD50 > 2000 mg'kg (Kaninchen) (OECD 402)

Subakute Toxizitar | 1000 mg/kg (Kaninchen) (NOAEL, OECD 410)
Subchron. Toxizitit | >2000 mg/'kg (Ratte) (NOAEL, OECD 411)

Inhalativ LO50/40 =5000 mg/m* (Ratte) (OECD 403)
Reizwirkung auf die Haur |OECD 404 nicht reizend (Kaninchen)
Reizwirkmg auf die Augen | OECD 405 nicht reizend (Kaninchenauge)
Sensibilisierung OECD 406 nicht sensib. (Meersclheinchen)
Ames Test nicht mutagen () (OECD 471)
Cancerogenifiit negativ () (QECL 453)

Reproduktionstox.  |negariv () (Chromosomenabberationstest, OECD 474)

Primdire Reizwirkung:
-_-i'r:-/Rv!:thmg auf die Haut
Hinfiger oder linger andauernder Hautkontakt kann leichte Hautbescinverden verursachen.
- Schwere Augenschddigung/-reizung
Aufgrund der verfilgbaren Daten sind die Einstufungskviterien nichr erfiilir.
- Sensibilisierung der Atemwege/Hant
Auferund der verfiigharen Daten sind die Einstufimgskviterien niche erfiillt.
CMR-Wirkangen (krebserzengende, erbgutverindernde und fortpflanzungsgefdhrdende Wirkung)
Keimzell-Mutagenitit Aufgrimd der verfilgharen Daten sind die Einstufimgskviterien nichr erfillir.
- Karzinogenitit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungsiriterien nicht erfiillt
- Reproduktionstoxizitit Auferund der verfiigharen Daten sind die Einstufimgskvirerien nicht erfiillt.
Specifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfilgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiilir.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholier Exposition
Auferund der verfiigharen Daten sind die Einstufimgskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschiucken und Eindringen in die Atennvege tddlich sein

: ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitdt
- Agnatische Toxizitar:
EC50 = 1000 mg/1 (Belebtschlamm) (LL50 40h)
EC50/48 i | =100 mg/1 (Daphnia magna)
LC50/96 h | =100 mg/l (Fisch)
> 1000 mg/i (leuciscus idus) (OECD 203}
NOEC 72h 2100 mg/1 (Algen)
NOEC, 48h | >100 mg/l (Daplmia magna)
NOEC/96h | 100 mg/l (Fisch)
OECD 201 | =100 mg/l 72h (Pseudokirchnerielia subcapirata) (NOEL)
OECD 202 | >100 mg/l (Daplmia magna) (LL50 48h)
12.2 Persisteng nnd Abbaubarkeit
OECD 301 Bl 28 days =60 %o (Belebtschlamm)

(Fortsetzung auf Seite 6)
ar—

Fiir Ihren Auftrag gelten die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- u. Stahlbauindustrie Osterreichsin d. aktuellen Fassung.
Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.
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| OECD30IF|313%28d) | Technischer Bedarf
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informarionen verfiighar Zubehir
« 12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- Weitere dkologische Hinweise: Service

- Allgemeine Hinweise:
Produkt nicht unkonwrolliert in die Unnwelr gelangen lassen.
Wassergefahrdungskiasse | (Selbsreinsnufung): schwach wassergefihrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in groferen Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-wPvB: Nichi amvendbar
- 12.6 Andere schidiiche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verflighar

' ABSCHNITT 13: Hinweise zur Enfsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfailbehandinng
- Empfehinng:

Daif nicht zusanmmen mit Hausmiill entsorgt werden, Nichr in die Kanalisation gelangen lassen.
Muf3 unter Beachnung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefithrt werden.

- Enrepiischer Abfallkatalog
1302 05% | nichtchiorierie Maschinen-, Geiriebe- und Schimierdle auf Mineralélbasis

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehinng: Entsorgung gemdfl den behordlichen Vorschiriften.

! ABSCHNITT i4: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
- ADR, ADN, IMDG, I1TA entfiillt

- 14.2 Ordnungsgemifie UN-Versandbezeichnung
*ADR, ADN, IMDG, I1TA entfeillt

- I4.3 Transportgefahrenklassen
“ADR, ADN, IMDG, I4TA4

- Klasse enifiilit

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, I4T4 entfiilir

- 14.5 Umweligefahren: Nichr amvendbar.

- 14.6 Besondere Vorsichtsmapnahmen fiir den
Verwender Nichr amvendbar.

- 14.7 Massengutbefirderung gemdf Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemifp IBC-Code Nicht amvendbar.

- UN "Model Regulation"':

AT ~
(Fortsctzung auf Scite 7)

Fiir Ihren Auftrag gelten die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- u. Stahlbauindustrie Osterreichsin d. aktuellen Fassung.
Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.
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’ ABSCHNITT 15: Osterreichische und EU-Vorschriften

-15.1 Vorschriften zn Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschurz/spezifische Rechisvarschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefihrdungskilasse: WGK 1 (Selbsteinstufimg). sclnvach wassergefihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nichi durchgefithrr.

i ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stilizen sich auf den heutigen Stand umserer Kennimisse, sie stellen jedoch keine Zusicherimg von
Produkteigenschaften dar und begrilnden kein vertragliches Rechisverhdlmis.

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le ransport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerming the
International Transport af Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: Inrernarional Civil Aviation Orgawisarion
ADR: Accord eurapéden sur le iransport des marchandises dangereuses par Route (Enropean Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: international Mantme Code for Dangerous Goods
IATA: International Awr Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dese, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccunulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Asp. Tox. I: Aspirarion hazard, Hazard Category |

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert

AT =~

Fiir Ihren Auftrag gelten die allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- u. Stahlbauindustrie Osterreichsin d. aktuellen Fassung.
Die Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung unser Eigentum.
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