ml VOM SCHUTTGUT
ZUM STUCKGUT.

Wiegen
Fullen
Verschliefen
Palettieren

Kartonbefillung

PRUFZERTIFIKAT technisches Datenblatt Heifleimsysteme
Certificate technical data sheet Janner 2017 Techniccher Bedarf

Garnnummer NM:
Twine dtex/Nm

Qualitat:
Quality

Farbe:
Colour

Drehung Vorzwirn:
Turns first twine

Lauflange:
Running length

ReiBkraft:
Tensile strength

ReiBdehnung:
elongation

Schmelzpunkt:
Melting point

Erweichungstemperatur:
Softening point

HeiBluftschrumpf:
Hot or shrinkage

Sonstige Daten:
Other dates

Zubehor

Service

20/4
Polyester spun dry( bag closing thread)
rohweiB

natural

240 t/m S +/- 25

4800 m/kg +/-150

80 N +/-5
15,5 % +/-2
257° C

230 —240° C

4- 8 % bei 180° C, 15 min.

Praz. Konen zu 200 g, knotenfrei
Make up: prec. Wound cones at 200g each

Fir Ihren Auftrag gelten die allgemeinen Liefarbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- u. Stahlbauindustrie Dsterreichzin d. aktuellen Fassung.

Die Ware bleibt bis zur wollsténdigen Bezahlung unser Eigentum.
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